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Ducotone Specifiche tecniche

Stucco Rasante

Stucco in pasta specifico
per le rasature di muri e soffitti

Applicabile su Gesso - intonaco - cartongesso

. . calcestruzzo (opportunamente trattati
Grazie alla sua particolare scorrevolezza, Ducotone Stucco opp )

OTTIMA

Rasante e un ottimo livellante di superfici quali supporti interni .
SRl e g - - o Preparazione del
gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso e intonaci vari. prodotto roplcas ol bromo all
x La sua facilita applicativa e la scorrevolezza consentono PPICEZIone & spaloa. pronto aluso
l anche un risparmio in termini di tempo e di prodotto. g
Essiccazione Sovraverniciabilita: dopo 24 ore
FACILE @ Carteggiabilita: dopo 2-6 ore
CARTEGGIABILITA | prodotto une} VO‘|lta\ mdu\nto posglede.una buor_1a aqlgs!olne,‘
facile carteggiabilita ed e un ottimo ricettore di tutti i tipi di
" itture murali. 4kg: 4m?
# P Resa (2 una mano) (per spessori di circa 1 mm)
@ 20 kg: 20 m?
(per spessori di circa 1 mm)
Colori Bianco
PRONTO
ALL'USO Ducotone Stucco Rasante € pronto all'uso e non richiede
i\/ I'applicazione di un fissativo prima di essere pitturato.
il
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I
PROFUMAZIONE . . . _mm“ Slucco Rasanie
ALLA LAVANDA Il prodotto & caratterizzato da una gradevole profumazione O GnAkG) SuERFIc: —
ﬁ allalavanda che si percepisce durante la fase diessiccazione. @ :".;:: !
o e |

DISPONIBILE NEI FORMATI 20 - 4 KG




