
Applicabile su Gesso - intonaco - cartongesso
(opportunamente trattati)

TRASPIRABILITÀ
UNI 9396
DIFFUSIONE AL 
VAPORE ACQUEO: ALTA

OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 2,8

PRESA DI SPORCO
UNI 10792
MEDIA: 14,7

COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (95,1)

Preparazione del 
prodotto

Diluizione e pulizia attrezzi con acqua.
Applicazione a rullo: 30-40%.
Applicazione a pennello: 40-50%.
Applicazione a spruzzo e aria: 50-60%.

Essiccazione
In condizioni normali:
Secco al tatto: massimo 0,5 ore
Secco in profondità: massimo 24 ore
Applicazione 2° mano: dopo 4- 6 ore

Resa (a due mani)
5 litri: 30-35 m2

13 litri: 78-90 m2

Colori Bianco. 
Tinte pastello realizzabili dal Bianco.Tinte pastello realizzabili dal Bianco.
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Cromology Italia S.p.A.
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it  /duco.itLunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30



ALTA TRASPIRABILITÀ 
 POTERE ANTIMUFFA

LUNGA DURATA 

L’alto grado di permeabilità al vapore acqueo rende il prodotto la 
soluzione ideale per gli ambienti interni con problemi di umidità, 
garantendo assieme alla particolare composizione, un’azione 
prolungata nel tempo contro l’insorgere di muffa.

NUOVA FORMULA
 INODORE 

Grazie alla nuova formula inodore, è particolarmente indicato per 
l’applicazione in ambienti poco areati.

FINITURA OPACA 

L’elevato grado di opacità unito ad un ottimo punto di bianco 
garantiscono un valido risultato estetico.


